
STANDAARD AFWERKINGEN:
Zwarte + witte leds ............Ref. PFLEXHNLB
Zwarte + rode leds..............Ref. PFLEXHNLR

A-Flex flexibele verlichtingspaal met LED's in 
het bovenste gedeelte en een laag verbruik van 
12v. De flexibele A-FLEX-paaltjes zijn gemaakt 
van polyurethaanplastic en keren na een botsing 
terug naar hun oorspronkelijke vorm en positie. 
Ze doorstaan een buiging van 2000 cycli bij 90º 
zonder dat er barsten of vervormingen optreden. 
Een praktisch onverwoestbare paal dus. Installatie 
in de vloer door inbedding.

Flexibele paal die geweldige verlichting 
biedt op openbare wegen met 
zeer lage elektriciteitskosten.

Bollard ideaal voor het verlichten van paden, 
voetgangersgebieden, tuinen, ingangen, parken, 
...

Ø 100

Laag verbruik led 12v.

VOORDELEN VAN A-FLEX BOLLARDS:

Vrijwel onbreekbaar. 

100% recyclebaar.

Niet geverfd. Geen roest. Onderhoudsvrij.

Meerpaal met geheugen; bij een 
botsing keert hij terug naar zijn 
oorspronkelijke vorm en positie.

Hoge weerstand tegen veel 
oplosmiddelen, oliën en vetten.

Uitstekende slagvastheid en flexibiliteit 
bij een breed temperatuurbereik.

Hoge weerstand tegen schuren. 

Aangenaam om aan te raken.

Esthetisch identiek aan metalen bollards.
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OP 220V

Laag verbruik led 12v.

PFLEXHNLR

OPTIONEEL:
- Dubbele reflecterende strip.
- Andere kleuren om te raadplegen.
- Mogelijkheid om verschillende kleuren 

RGB-LED's, patronen en 
werkingssequenties te kiezen.
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